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FJ45

Specifikace:

+ napájecí napětí - 230V
+ výstup podle typu - 1 2V/24A, 24V/1 5A, 48V/8A
+ nabíjecí charakteristika - IU
+ zvlnění výstupu - 1 %
+ na přání - zvýšená elektrická pevnost 4kV
+ provedeni DS - 2 bezpotenciálové kontakty - hlídání
podpětí a přepětí

+ rozměry (š x v x h) - 1 00 x 240 x 1 55 mm
+ hmotnost - 3,3 kg

Vlastnosti :

+ nabíjení Pb a NiCd baterií
+ schválení k použití v aplikacích Českých drah
+ dálková signalizace - Fj45 DS
+ nabíjení gelových baterií
+ udržovací nabíjení baterie se současným odběrem
paralelně připojené zátěže

+ přímé napájení spotřebičů s požadavkem
stabil izovaného stejnosměrné napětí
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Značka EPRONA představuje inteligentní nabíjecí a napájecí systémy vyznačující se nejnovějšími
technologiemi a inovacemi.

EPRONA je tradiční výrobce nabíječů, zdrojů a usměrňovačů a přináší Vám – našim zákazníkům – více
než půl století zkušeností z této oblasti, servis po celém území České Republiky i EU, poradenství a
zákaznická řešení dle Vašich potřeb.

VÝROBA ELEKTRO STROJÍRENSKÁ VÝROBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY OSAZOVÁNÍ DPS




