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HFR48

Specifikace:

+ napájecí napětí - 3 x 400V ±1 0% 50Hz-60Hz
(síť TN-C-S)

+ výstup podle typu - 24-48-80V/85-1 20-1 80A
+ nabíjecí charakteristika - IUIa nebo jiná podle přání
zákazníka

+ rozměry (š x v x h) - 51 0 x 650 x 350 mm
+ hmotnost - 67 kg

Vlastnosti :

+ vysoký výkon, účinnost a rozsah nabíjecích napětí a
proudů

+ odolnost proti přepólování baterie
+ volitelná nabíjecí charakteristika
+ automatická volba výstupního napětí podle
připojeného akumulátoru

+ komunikace s PC a další možnosti

+420 481 549 174 prodej@eprona.czOBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Značka EPRONA představuje inteligentní nabíjecí a napájecí systémy vyznačující se nejnovějšími
technologiemi a inovacemi.

EPRONA je tradiční výrobce nabíječů, zdrojů a usměrňovačů a přináší Vám – našim zákazníkům – více
než půl století zkušeností z této oblasti, servis po celém území České Republiky i EU, poradenství a
zákaznická řešení dle Vašich potřeb.

VÝROBA ELEKTRO STROJÍRENSKÁ VÝROBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY OSAZOVÁNÍ DPS




